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环保标志虽然是自愿的，但共同体法规820／92(关于共同体ECO标志)授权ECO-Lable支持对一些

产品包括纺织品和服装建立ECO标淮，以减少对环境的污染，并要求成员国政府指定有能力的组织

实施ECO标志；纺织品和服装的纤维成分、纤维名称、一些术语(如100％、全、纯等)的要求，也通

过法规来规定。 

4.3.3 欧盟针织品和服装主要产品标准与我国的比较 

在目前的贸易实务中，客户所提出标准除下表所列之外，还特别强调纯棉产品中不允许含有丙

纶等异质纤维。 

4.3.3.1 针织品内在质量一般标准 

表 25：欧盟市场主要质量标准 

强制性(必须遵循的)测试 

必要的基本测试 
要求 

英国 欧盟 

纤维标签 

纤维分析 

－单纤含量 

－多纤含量 

 

无误差 

±3％ 

 

无误差 

±3％ 

标签 

尺寸稳定性 

a）水洗 直、横向  

b) 干洗 直、横向 

染色牢度 

水洗   变色 

       变色 

干洗   变色   

氯漂   变色 

服装外观 

水洗或干洗后变化 

 

±5.0% 

±3.0% 

 

4 

3-4 

4 

4 

 

无明显变形及变色 

 

±5.0% 

±3.0% 

 

4 

3-4 

4 

4 

 

无明显变形及变色 

强制性(必须遵循的)测试 

可燃性 

可燃性试验 

睡衣 

 

 

服装 

 

 

同睡衣（安全）规则 

（1985 年） 

 

 

 

 

荷兰 

所有睡衣的续燃时间为

10s； 

儿童睡衣为 17s 

瑞典 

续燃时间多于 5s 

危险化学品 

化学成分分析 

偶氮染料 

 

甲醛含量 

 

 

 

 

 

奥地利、荷兰与德国 

禁止几种危险胺化合物 

芬兰 
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重金属含量 

 

PCP（五氯酚）含量 

 

镍排放量 

 

CFCS、Halons、四氯

化碳、甲基氯仿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.两岁以下婴儿用纺织品：30mg/kg 

2.内衣：100mg/kg 

3.外衣：300mg/kg 

瑞典 

镉含量：75ppm（最大值） 

德国 

5ppm（最大值） 

欧洲 

每周 0.5μg/cm2 

瑞典 

禁止四氯化碳 

丹麦 

禁止 ODCS 

附加性能测试 

染色牢度测试 

摩擦/摩擦脱色     干 

              湿 

光照 

直接照射 10 小时(10AFU)/蓝标 3 

直接照射 20 小时(20 AFU)/蓝标 4 

直接照射 40 小时(40 AFU)/蓝标 5 

耐汗渍         变色 

           沾色 

耐水洗         变色 

           沾色 

耐氯           变色 

耐海水         变色 

           沾色 

4 

3 

 

衬里/内衣：3 级 

外衣：4 级 

泳衣：5 级 

4 

3～4 

4 

3～4 

4 

4 

3～4 

4 

3 

 

衬里/内衣：3 级 

外衣：4 级 

泳衣：5 级 

4 

3～4 

4 

3～4 

4 

4 

3～4 

强力测试 

胀破强度（kg/ cm2） 

织物 

线缝 

 

2.8 

2.5 

 

2.8 

2.5 

性能测试 

抗起球性 

起球箱试验 

拒水性 

喷淋试验 

 

3～4 

 

4
－

 

 

3～4 

 

4
－

 

4.3.3.2 服装公差 

表 26：欧盟国家通行的针织服装公差 

服装 
英寸（in） 厘米（cm） 

测量值 公差 测量值 公差 

针织物 
<5 ±1/4 <15 ±1/2 

5-25 ±1/2 15-65 ±1 
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25-50 +1、-3/4 65-130 +5/2、-2 

>50 +3/2、-1 >130 +3、-5/2 

 

4.3.3.3 欧盟生态标准及标志 

欧盟国家是生态纺织品的摇篮，生态纺织品标准更是欧盟构筑技术壁垒的有效工具。纺织品生

态问题已从最早以禁用染料为代表的指标体系发展到基于整个生产、消费过程的环境管理。欧盟以

指令的形式发布相应的标准。随着加工技术的进步，与之相关的生态标准修订与补充十分频繁，标

准也越来越严格，纺织品生态标准是发展最快的标准。各成员国依据各自国家的技术水平，制定出

不低于欧盟生态标准的各自标准。主要内容一般包括：  

（1）禁止规定。可以分解为致癌芳香胺或致癌的偶氮染料、其他致癌染料、会引起绑腿过敏的

醋酸纤维染料、染色中使用的有机氯载体、防火处理及抗微生物处理助剂。 

（2）限量规定。重金属、杀虫剂、ph 制、甲醛、防腐剂。 

（3）色牢度等级。 

（4）主要评价指标。可降解性、重金属指标、有机氯含量、生物毒性等等。 

各国制定的生态纺织品标准代表了不同的水平和消费、环境理念，更是对消费者在生态问题上

的有效保证，满足相应标准的纺织品通常能够获得对应的纺织品环境标志。具有代表性的标志有：

Eco-Label 标志、Oeko-Tex100、Milieukeur 标志、White Swan 标志等等。他们对应的质量要求对比如

表 27 所示。 

表 27： 主要生态标准对比 

标志名称 
禁用偶

氮染料 

甲醛 

（mg/kg） 

五氯苯酚 

（mg/kg） 

杀虫剂 

（mg/kg） 

其他化合

物 

是否控制

生产过程 

Eco-Label 

成人服装 
禁用 ≤75 禁用 

禁用 

25 种 

禁用有机

氯载体 
是 

Eco-Label 

婴儿服装 
禁用 ≤30 禁用 

禁用 

25 种 

禁用有机

氯载体 
是 

Oeko-Tex Standard 100

直接接触皮肤类 
禁用 ≤75 0.5 

总量小于 

1.0 

禁用有机

氯载体 
否 

Oeko-Tex Standard 100

不直接接触皮肤类 
禁用 ≤300 0.5 

总量小于 

1.0 

禁用有机

氯载体 
否 

Oeko-Tex Standard 100 

婴儿用品 
禁用 ≤16 0.05 

总量小于 

0.5 

禁用有机

氯载体 
否 

我国制定的 GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全

技术规范》所规定的技术要求与 Oeko-Tex Standard 100 基本一致。 

欧盟为了改变生态标志的混乱局面，创立了适用于所有成员国的 Oeko-Tex 100 标志，由于该标

准条件相当苛刻，所以，目前取得该标志的企业并不多，但是从发展的角度考虑，它迟早会成为环

境标志的主流。 
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欧共体的 Oeko-Tex 100 倡导的是全生态概念，与目前大家所熟知的部分生态概念(如 Oeko-Tex 

Standard 100)有很大的差异。Eco-Label 的评价标准涵盖了某一产品的整个生命周期对环境可能产生

的影响，如纺织产品从纤维种植或纺制、纺纱织造、前处理、染整、成衣制作乃至废弃处理的整个

过程中可能对环境、生态和人类健康的危害。因此，从可持续发展的战略角度考虑，Eco-Label 是一

种极具发展潜力的、更符合环保要求的生态标准，并将逐渐成为市场的主导。由于欧共体的 Eco-Label

标准以法律形式推出，在全欧盟范围内的法律地位是不容置疑的，而且其影响力也会进一步扩大。 

欧洲议会 1980／2000 号法令强调：欧共体 Eco-Label 标志可被授予具有在改善环境方面能作出

突出贡献的产品。该法令同时规定，必须按不同的产品类别建立相应的 Eco-Label 标准。 

4.3.3.4  欧盟纺织品和服装标准、法规的分析 

（1）通过立法加强对纺织品和服装涉及安全、卫生项目的要求，与我国不同     

欧盟通过技术法规，规定了对产品的基本技术要求，并据此制定或采用相应的标准作为产品技

术规格的辅助性要求。标准虽是自愿的，但欧盟对指令相关的标准进行通报，并承认符合通报标准

的产品也就符合相关指令要求。这一点与我国现行的以国家标准要求不同，更具有权威性。 

（2）行业协会具有权威性     

有时根据市场消费者的反映，行业协会也制定自己的一些协定，由纺织品和服装生产商、进口

商、批发商共同遵守，以保护消费者和自身的利益。这种协定虽不具有法规效力，但权威性不容忽

视。如 2001 年 4 月，德国服装生产商、进口商和批发商达成了一个新的关于带兜帽儿童服装的协定。

由于系带紧系易引起严重伤害事故使企业决定放弃这一产品，带兜帽的儿童装必须用代替物如勾扣

或钮扣，如果系带用于装饰，不应长于 8cm。 

（3）对纺织品和服装标记的要求非常具体和严格，并且是强制性的。 

截止目前，每个欧盟国家单独规定其国内工业品的包装和标记，作为 1992 年统一市场方案的一

部分，欧盟现在努力减少障碍建立新的规则，以便在每一欧盟国家方便商品销售。 

保养标签不同于纤维成分标记，目前没有统一的欧盟保养标签法规。产品出口到欧盟时，保养

标签不是强制性的(奥地利例外)，但欧洲纺织协会推荐使用保养标签，这样发生问题时，生产商能在

另一法令(产品责任法)下承担责任。保养信息不包括文字，只可用符号标记(如 ISO 保养标记)，此时
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生产商需付费。在欧盟，保养标签只由这些符号组成，但对纺织品不是强制性的，生产商两者都可

用，既可在保养标签上用符号，又可加上文字。 

标准主要差异如表 28 所示。 

表 28： 与欧盟的主要差异 

       

项目 

主要差异 

欧盟 中国 

标准类型 贸易型 生产贸易型 

阻燃性标记 由各国自定 无 

阻燃性 考核 不考核 

水洗指标评价 内衣(直、横向)±5% 内衣（直向≥-6%、横向-8.0%～＋2.0%） 

平整度 考核 不考核 

耐洗、汗渍色牢度 变色≥4 级、沾色≥3-4 级 内衣（变色≥3～4 级、沾色≥3 级） 

耐摩擦色牢度 干摩≥4 级、湿摩≥3 级 干摩≥3～4 级、湿摩≥3 级 

耐干洗色牢度 考核 不考核 

耐光汗复合色牢度 （视合同要求） 考核 

强力 胀破强力 顶破强力 

外观质量 无明显变形及变色 扭曲率 

公差 按长度 按服装部位 

重金属、农药残留

物、过敏性助剂等

危害品 

考核 不考核 

备注：欧盟标准以 ITS 标准为例；我国标准以 GB/T 8878—2014（一等品）为例。 

（4）欧盟没有统一的易燃性标签法规，各国自由规定。我国对针织服装产品并无任何阻燃规定。 

（5）欧盟对生态标准要求严格；我国除考核 pH 值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料项目外，

其他为非强制性要求。 

（6）欧盟标准同样是贸易型标准，在考核内容上与美国产品标准类似，与我国的不同之处主要

表现在： 

①缩水率测试方法与我国相同，但缩水率指标较我国严格。缩后指标确立的基准不同，我国更

侧重于生产工艺，不考核干洗尺寸稳定性。 

②各项色牢度指标与我国标准中优等品基本相同，但高于一等品指标。 

③服装外观考核中，我国规定了具体的扭曲率范围，但欧洲标准中规定为“无明显变形及变色”，

考核的角度不尽相同。 
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④强力测试：我国采用弹子顶破强力，欧盟采用胀破强力。 

⑤欧盟标准中没有耐光汗色牢度考核项目。 

⑥缝制要求：欧盟与美国市场要求一样，通常在贸易合同中加以限定。 

⑦公差考核按测量长度设置，与我国不同。 

（7）关于公制标记(1999 年 12 月 17 日)欧盟部长会议达成一致，公制法令推迟执行“公制唯一”

至 2010 年 1 月 1 日，欧洲销售公司可继续使用公制和英制。对于不符合产品标记规定的产品，欧盟

成员规定不尽相同。如瑞典规定，到达前未标记，商品必须在到达后 30 天内正确标记，未正确标记

的产品，可重新出口(在海关监督下，货到后 30 天内)，如果未正确标记，也未重新出口，货物将被

没收。  

（8）包装回收问题  

这是纺织品和服装出口一个新的动态，发展很快。这方面主要是德国有要求。进口到德国产品

要求使用改进过的包装材料，并支付包装收集费用，公司可使用绿点体系(Dreen Dot System)来适应

这一要求。绿点标志说明费用已付给 Dualas System Deutschland(DSD)，在德国负责收集和回收包装

物的公司为非盈利性公司。所有包装物(集装箱除外)，付费给绿点。出口商必须确信其德国进口商有

DSD 许可。另外，Eco-Label 标志基于产品生命周期分析，从制造(包括选择原材料)到销售、消费和

使用，到最终处理，势必将会对纺织品和服装的包装提出新的要求。我国暂无相关规定。 

4.4 日本市场 

4.4.1 日本纺织品质检机构 

日本纺织品的质量检测工作由各级检测机构质监部门按有关法令、法规、标准、标记监督控制

执行。日本纺织品通过设置不同的质检机构，构成纵横交错的纺织品质量监督网络和比较完整的质

量保证系统。日本纺织品检验实行工贸—体，主要由日本经济产业省检查所和近 20 个纺织行业检查

协会组织承担。 

（1） 经济产业省检查所 

经济产业省(原通商产业省)检查所是政府办的综合性质检机构，它主要承担真丝、粘胶长丝、醋

酯纤维、铜氨纤维和刺绣品等五种纺织品的出口检验。同时还承担消费者投诉、市场商品质量监督
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检验及纺织品标准起草、制(修)订工作，并对财团法人的检查协会在业务技术上进行指导。 

（2）财团法人的检查协会 

日本目前有近 20 个纺织品财团法人的检查协会，分别是化纤、染色、针织、毛织品、缝纫、麻

织品、铺垫织物、毛巾和缝纫线等。财团法人的检查协会经济独立，是不追求利润的民间组织，由

经济产业省认证并监督指导。这些检测机构承担纺织品的生产厂和进出口商的委托检验，同时也参

加纺织品标准的起草、制(修)订，以及试验方法和部分试验仪器的开发研究工作。财团法人检查协会

主要按专业划分，但非常注重在竞争中树立信誉，技术取胜。 

（3）工业企业质检部门 

工业企业(公司、生产厂)质检部门的主要任务是新产品的开发和评价，设立较完备的试验室，对

纺织原料、面料、服装和装饰用品进行检验评价。日本有些公司还专门建立了考核化纤产品服用性

能的试验室，可模拟人穿服装对风、雨、雪的条件下纺织品服用性能的检验。 

日本纺织行业各生产厂都有自己的质检部门和检验人员，检查员由厂长推荐，检查协会认可。

质量控制指标一般都高于 JIS 标准要求。 

（4）销售部门质检机构 

销售部门质检机构的宗旨和任务是保证消费者利益；监督经销商品的质量；提高和树立自身的

信誉和形象。起到消费者对纺织品质量要求的信息反馈作用，促进纺织品质量不断提高。销售部门

的质量标准要求也高于 JIS 标准。 

4.4.2 日本纺织品的检验模式 

（1） 流通领域质量抽查 

日本非常重视流通领域的产品质量，如日本经济产业省经常定期对企业、流通领域进行质量抽

查，然后公布检查结果。 

日本纺织品的高质量除了得益于严格和系统的质量保证体系外，其相关的法令、法规、标准、

标记要求也很完善，对产品质量也起到重要的监督和保证作用。 

（2）内在质量检验 

日本纺织品的内在质量检验项目通常有：染色牢度(如耐日光、耐洗、耐摩擦、耐汗渍等)；织物

强力、尺寸变化率；抗起球性；防水性及纺织品游离甲醛含量等。日本比较重视纺织品的安全性能

考核。如“日本生活协同组织联合会”(简称生协联)制定的家用纺织品质量标准及日本有关的质量检

测中心对方巾、茶巾检测，不允许检出荧光增白剂；毛巾、浴巾、方巾、茶巾、毛巾被、床单、被

套、枕套等对游离甲醛要求控制在 300mg/kg 以下，台布类控制在 500mg/kg 内；凡是经常接触皮肤

的制品，以及婴幼儿制品不得进行狄氏防虫剂整理加工。 

对服用性能的考核，日本标准有一定灵活性，即视产品加工工艺不同分别制定。日本对织物强
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力指标的考核则根据产品的使用要求而定。例如，对旅馆用每天换洗的床单等产品，只规定了经得

起若干次机械洗涤。 

2015 年 4 月 8 日，日本修订通过了《家用产品有害物质管控法案》，正式把可分解致癌芳香胺的

特定偶氮染料列为有害物质，禁止在纺织品中使用，在日销售的纺织品将不得使用可分解致癌芳香

胺的特定偶氮染料。禁用可分解致癌芳香胺特定偶氮染料法案的实施对日本纺织业是一个标志性的

转折点。日本《家用产品有害物质管控法案》于 2016 年 4 月 1 日起正式实施，目前日本市场有超过

80% 的纺织品都是来自于中国，因此该法案的实施对中国的出口企业产生一定影响。 

（3）外观质量检验 

日本纺织品的外观质量检验标准比较侧重于产品的实用性能，要求从整体效应考核。如生协联

制定的家用纺织品质量标准，对外观质量标准的规定为“无异常情况”而没有各种疵点的规定条文。

所谓“异常情况”，就是当观察检验产品时，对不明显的色点和花位差异等疵点不作考核，只对明显

影响外观的色渍、黄斑、油污、严重色差和折皱等方面进行考核与评分。 

（4）残断针检验 

由于服装中残断针等造成消费者伤害的事件，使得日本政府以立法形式颁布消费者权益保护法

规，对被检出残断针的生产者、销售者实行重罚，造成消费者伤害的也需赔偿。服装等制品中存在

的残断针包括缝针、大头针等，是生产过程中管理不善造成的，日本服装进口商为避免残断针造成

经济损失，不仅要求生产厂在产品出厂前进行检针，而且还专门设立检品工厂进行检针。 

4.4.3 有关法规及质量要求 

4.4.3.1《消费品安全法》 

日本的《消费品安全法》强调危险产品对消费者的生命要保证绝对安全，如不准销售没有安全

标志的登山用绳。为了保证绝对安全，日本现有几十种商品打上 SG 标志（SG: Safety Goods）。打有

SG 标志的产品由于质量问题而造成人身伤亡，有关方面要付赔偿费。 

打有 Q 标志的商品如果发生质量问题，可以直接向 Q 标志管理委员会反映。 

打有 JIS 标志的产品，其加工质量则受到政府保证。在日本，标准和标志是衡量产品质量的一把

尺子，其法令、法规和标准不是一成不变的，它随着新产品的开发及科技的发展，在不断补充、完

善和修改，以保证其 JIS 标准的先进性、科学性和权威性。 

4.4.3.2《家庭用品品质表示法》 

日本对商品上的“质量表示”非常重视。所谓“质量表示”，即指包装商标上的标识与商品的实

际质量必须相符，否则即判定为不合格产品。 

日本的《家庭用品品质表示法》规定，在日本市场流通领域的纺织品，必须标出纤维类别、缩

水率、耐燃程度、尺寸大小和洗涤方法，对成衣要用图示标出水洗温度、手洗程度、干燥和洗涤方
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法等，同时还要标明产地及经销商名称。 

4.4.3.3 有害物质的限量 

日本法规规定纺织品中有害物质的限量如表 29 所示。 

表 29：日本法规规定纺织品中有毒物质的限量 

有害物质 产  品 要  求 

APO、TBDPP、BDBPP 睡衣、窗帘、地毯、床上用品 气相色谱仪检测不出 

三丁基锡及其他有机

锡化合物 

尿布、围嘴、内衣、手套、袜

子 

原子吸收分光光度计在 286nm处检

测不出 

狄氏（防虫蛀）剂、

DTTP（防虫蛀）剂 

睡衣、窗帘、地毯、尿布、围

嘴、内衣、手套、袜子、床上

用品 

气相色谱仪检测，含量不超过 30mg

／kg 

甲醛 
婴幼儿用品、内衣、手套、袜

子等 

婴幼儿 A—Ao：0.05 以下(相同于

15—20 mg／kg)，其他产品：不超

过 75 mg／kg 

有机汞化合物 
尿布、围嘴、内衣、手套、袜

子 

原子吸收分光光度计，含量不超过

1 mg／kg 

4.4.3.4 消防法令 

日本的消防法令针对公共场所必须使用防火物质制定有关规定，其中与纺织品有关的内容如表

30 所示。 

表 30:  日本消防法令针对公共场所必须使用防火物质的规定 

产品 要求 

窗帘(薄料/厚料)、幕布 
续燃时间 3s-5s 以下；阴燃时间 5s-20s 以下；损毁面积 30cm2

／40 cm 2 以下 

地毯 续燃时间 20s 以下；损毁长度 10 cm 以下 

床上用品 

非熔融面料的损毁长度最大不超过 70mm；熔融面料的接焰次

数平均 3 次以上；填充絮料的损毁长度最大为 120mm，平均为

100mm 

服装 损毁长度最大为 254mm，平均为 178mm 

家具覆盖物 损毁长度最大为 70mm，平均为 50mm 

4.4.3.5《有害物质管制法》 

日本的《有害物质管制法》规定，家庭用品(含纺织品及针织品)不得含有对人体有害的物质成分，

若超过设定的标准，则不得进口。根据日本法令规定，织标及缝线不能对皮肤造成物理性刺激，衣

物内不得夹入缝针、大头针等异物；用可燃性纤维制作的成品必须符合阻燃标准，不得因静电、火

花等造成烧伤事故。否则根据日本《产品责任法》规定，一旦因服装成品缺陷造成的伤害事故，只

要证明制品缺陷与事故有因果关系，不论制造商是否有过失，受害者均可申请赔偿。 

4.4.3.6 非正当赠品或非正当标示货品的法规 

日本的《非正当赠品或非正当标示货品流通防止法》及关税法第六条规定，货品在日本市场流
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通销售时，必须标示实际产地的名称，禁止进口标示非实际产地名称或标示不易辨认产地的货品。 

4.4.3.7 包装质量的要求 

日本对包装质量的要求不亚于服装本身。在日本，包装是商品质量的重要组成部分，包装上的

质量问题像商品的缺陷一样令人无法接受。日本颁布并强调推行《回收条例》、《废弃物清除条件修

正案》等，日本市场上的所有商品(包括从国外进口的纺织品)，其包装容器(如纸箱等)上必须清楚标

明该包装容器是否可以回收再利用。 

4.4.4 日本对进口纺织品的品质要求 

日本的消费者以"极端挑剔"闻名，日本的消费者对于服装品质已经到了近乎苛求的程度，因而日

本贸易商对于服饰品的品质要求亦非常苛刻。现在的日本纺织品市场中，大约有七成以上的产品是

由中国生产的，进口的商品价格大都聚集在中低价位，而这些货品在进入日本时，贸易商会有一套

严格的产品质量标准作为审核的依据，一般可分为日本工业标准（JISL）、产品责任法（P／L）与产

品品质标准判定等三种规范，我国相关企业对此应有所了解。现将标准概述如下： 

4.4.4.1 JISL 法规（日本工业标准）：此法规规定了纺织品品质检测的各种标准及方法，有详细的安全

性和功能性标准。例如：JISL0217 条例中就对关于洗涤图标、警告用语、规格尺码、组成表示和原

产地等规定的内容要求都有明确说明。 

4.4.4.2 P／L 法（Product Liability），即产品责任法： 

①因产品的制造不良而对消费者造成生命或财产损失时，该制造商应对此负责。 

②当产品自身损坏时，对他人或物品未造成损害，则不予追究。  

③因产品的制造或生产不良而引发的事故对消费者产生损害时，在得到证实后，制造业者应予

以赔偿。 

④在产品质量不良方面：设计上的问题，如材料、规格、加工等问题；制造过程中的问题，如

因残留物造成伤害或甲醛的残留对皮肤造成的损伤等等；标示不清问题，如因尚未注明注意事项及

警告用语提醒消费者而造成消费者对此产品不了解所造成的伤害。 

4.4.4.3 产品质量标准判定：日本销售商，一般可分为大型百货公司（大丸、三越、ISETAN 等），量

贩店（ITOYOKADO、UNY、CROSSPLUS 等）、连锁专卖店（Fast Retailing 等），邮购商（CECILE、

NISSEN 等）和直接提供销售商货源的商社（AIC、伊藤忠等）。一般销售商会根据法规和日本消费

者对于商品的质量情况所投诉的各种问题，反映至上游制造业，敦促企业反复进行产品更新或将优

良率提升至一定的水准。在质量标准方面，一般会针对各类纺织品或服饰品，分别从物理性质、染

色坚牢度、产品规格、安全性、产品外观、缝制等几个方面对其进行检测。内容主要有：  

①染色牢度：耐光色牢度、耐水洗、耐摩擦、干洗、升华、耐氯等。 

②物理性质：尺寸变化、缩水率、拉伸强力、破裂强度、杨氏系数、抗起毛球、绒毛保持、防水、
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亲水性、防皱等。 

③特殊功能性质：吸湿快干、抗菌防臭、抗紫外线、远红外保暖性、形态安定等。 

④规格指针：成分、密度、支数等。 

⑤安全性指针：甲醛含量、药剂残留量、pH 值、燃烧性等。 

⑥缝制及外观、吊牌、洗涤标识内容等。 

在这些商社或公司从中国进口纺织服饰品时，都会订立一整套的质量检测标准，而且要求生产

商在指定的质量检测机构（如检品公司）取得合格认证或授权后才允许在日本境内上市销售。 

日本市场的纺织品质量标准与欧美相似，但多数指标甚至稍高于欧美。日本几乎不允许商品有

缺陷，不接受质量低劣或有缺陷的商品。因此，出口日本的商品由于质量不符合要求，而退货及索

赔的情况时有发生。 

4.4.5 常见针织品品质基准 

日本市场针织物主要质量基准： 

(1)标识：成份/使用说明（家庭用品品质表示法） 

(2)尺寸要求符合规范（JIS 规格） 

(3)原产地国（景表法） 
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表 31：日本市场针织物主要质量基准 

 

 

产品要求 

项目 
针织内衣 裤子 连衣裙 裙子 袜子手套 泳衣 线衣 针织衫 睡衣 

 

 

 

 

 

 

 

必 

 

 

 

 

 

 

要 

外观缝制 

耐洗涤性 

外观缝制 

变色 

自沾色 

抗皱性 

歪斜(扭) 

 

尺寸变化率(直、横) 

水洗 

干洗 

染色牢度 

耐光 

耐洗 

变色 

沾色 

自沾色 

耐汗 

变色 

沾色 

自沾色 

摩擦 

干 

湿 

干洗 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

— 

7% 

 

 

－8～＋5% 

 

 

＞3（可选） 

 

4 

3 

4-5 

 

4 

3 

4-5 

 

3-4 

2 

 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

＞3 

4%(有裤线) 

5%(无裤线) 

 

－5～＋3% 

－3～＋1% 

 

＞3 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞3-4 

＞2 

 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

＞3 

＜6% 

 

 

－6～＋5% 

 

 

＞3 

 

4 

＞3 

4-5 

 

4 

＞3 

4-5 

 

＞3-4 

＞2 

 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

＞3 

4%(有裙线) 

5%(无裙线) 

 

－5～＋3% 

－3～＋1% 

 

＞3 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞3-4 

＞2 

 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

— 

— 

 

 

— 

— 

 

＞3（可选） 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

3-4 

2 

 

符合 

 

无异常 

4 

4-5 

— 

— 

 

 

— 

— 

 

＞4 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

3-4 

2 

 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

— 

— 

 

 

－6～＋5% 

－5～＋1% 

 

＞4 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

3-4 

2 

 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

— 

＜7% 

 

 

－6～＋5% 

－5～＋1% 

 

＞3 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

3-4 

2 

 

符合 

 

无异常 

＞4 

＞4-5 

— 

＜7%(上衣) 

＜6%(下衣) 

 

－6～＋5% 

 

 

＞3 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

＞4 

＞3 

＞4-5 

 

3-4 

2 
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变色 

沾色 

自沾色 

耐光汗 

耐海水牢度 

变色 

沾色 

自沾色 

耐氯色牢度 

游离甲醛 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

＜75kg/mg 

4 

＞3 

4-5 

— 

＞2— 

 

— 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

＞ 2( 可选 ) 

— 

 

— 

— 

 

4 

＞3 

4-5 

— 

＞ 2( 可选 ) 

— 

 

— 

— 

 

4 

3 

4-5 

— 

2 

 

 

— 

— 

＜75 kg/mg 

— 

— 

— 

— 

— 

＞4(可选) 

＞3 

＞4-5 

＞4(必测) 

 

— 

— 

— 

— 

＞2 

— 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

＞3-4 

— 

— 

 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

＞2 

— 

— 

— 

— 

＜75 kg/mg 

选

择

项

目 

物理性能 

胀破强度 

 

 

＞300kPa 

 

＞500kPa 

 

＞300kPa 

 

＞300 kPa 

 

＞300kPa 

 

＞500kPa 

＞300kPa 

(多方向性) 

 

＞300kPa 

 

＞300kPa 
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4.4.6 日本纺织纤维和服装的几种标志 

4.4.6.1“Q”标志 

“Q”标志（Quality）是日本的优质产品标志。按 Q 标志管理委员会的规则进行管理，产品的检

查由经济产业省检查所和作为公益法人的有关纤维制品的检验机构进行。“Q”标志的检验大致有： 

①布料及相关工序：布料有无疵点，裁剪，缝制，辅料及整理是否良好。 

②尺寸检查检验：按 JIS 规格检验，jis 规格没有的产品按标识检验。 

③性能检验：检验布料的色牢度和缩水性。 

④加工处理剂检验：检验有害化学物质。 

⑤标识检验：根据家庭用品品质标志法检验有无标识及其内容是否合适。 

4.4.6.2 SIF 标志 

SIF 标志是对优秀制品予以认可和推荐的标志。该标志是经日本经济产业省认可的负责服装测试

和检查的综合性检查机构——缝制品检查协会对符合协会标准的产品予以认可的标志。取自“财团

法人缝制品检查协会”的英文名称 Japan Sewing Goods Inspection Foundation 的字头 S.I.F。 

SIF 选派拥有专业知识的检验人员定期赴工厂综合检验成品的裁剪、缝制、整理、质检及按家庭

用品品质标志法检验标志。根据检验结果，对缝制等各工序、品质和管理等进行各种巡回指导，然

后仅对合格制品予以认可和授权推荐标志。 

SIF 有自己的品质标准和检验标准，品质标准主要内容有： 

①外观检验包括标识、外观。 

②耐洗涤性  包括实用洗涤性能、洗涤后的外观、起皱、洗涤缩水率。 

③耐干洗性 

④染色牢度试验 

⑤理化性能试验  包括断裂强力、撕裂强度、胀破强度、缩水率、起球性、勾丝、脱绒、甲

醛残留量、缝纫强力、缝纫抗滑脱试验等。 

⑥附料的性能   

检验标准主要是针对成衣缝制各工序的检验。检验内容则有外观、性能、材料、缝线、裁剪、

花型、锁眼、钉制、加固、拉链、缝头、拆边、肩衬、褶裥加工、衲缝、褶裥、装饰、缝线密度、

缝制、整理、尺寸及标识等。 

4.4.7 我国与日本纺织品部分标准对比 

表 32： 与日本的主要差异 

       

项目 

主要差异 

日本 中国 

标准类型 贸易型 生产贸易型 

阻燃性 考核 不考核 

水洗指标评价 
内衣(直、横向)  

-8.0%～＋5.0% 
内衣（直向≥-6%、横向-8.0%～＋2.0%） 

水洗后扭曲 考核 内衣不考核、外衣化产品考核 

水洗后外观（缝制） 无异常 不考核 
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平整度 部分产品考核 不考核 

耐洗、汗渍色牢度 变色≥4 级、沾色≥3 级 内衣（变色≥3～4 级、沾色≥3 级） 

强力 胀破强力 顶破强力 

检针 考核 不考核 

重金属、农药残留

物、过敏性助剂等危

害品 

考核 不考核 

备注: 日本以市场产品典型标准为例；我国标准以 GB/T 8878—2014（一等品）为例。 

4.4.7.1 燃烧性能 

日本同美国、英国等国家一样，对纺织品燃烧性能的要求是以法规的形式出现的，且产品具体

指标和试验方法也非常详细。而我国针织品标准中仅有《阻燃针织涤纶面料》行业标准一项。 

4.4.7.2 有害物质限量 

日本对纺织品中有害物质的限量是以法规的形式颁布的，涉及某些重金属化合物、甲醛、防虫

蛀剂、农药等。我国制定的强制性国家标准(纺织品基本安全技术要求)中，考核指标的内容仅包括“生

态纺织品”中的部分指标：甲醛、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、异味、染色牢度等五项。我国制

定的推荐性国家标准 GB／T18885-2009《生态纺织品技术要求》，其内容基本涵盖了日本法规中规定

的技术内容。 

4.4.7.3 残断针检验 

按消费者权益保护法规定，对检出残断针的生产者、销售者实行重罚，造成消费者伤害的也需

赔偿。因此，日本规定凡进口到日本的服装必须经过残断针检验。为此，原国家商检局对我国出口

日本的服装曾专门下发过关于残断针检验的文件。目前我国的消费者权益保护法中尚未提到关于服

装中出现残断针问题的专项条款。 

4.4.7.4 标识 

日本对纺织品标识的要求一般有两类内容：纤维含量和使用维护图形符号。若在纺织品上配挂

某些特定的标志，则是对产品性能的认可和推荐。我国制定的标志、标识及消费品和服装使用说明

标准有：强制性国家标准 GB 5296．4—2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》；推荐性

国家标准和行业标准 GB／T8685—2008《纺织品 维护标签规范 符号法》、GB/T 29862—2013《纺织

品 纤维含量的标识》等，它们均涵盖了日本标志中的内容。 

4.4.7.5 洗涤后需要考核缝制要求，而我国不考核。 

4.5 其他目标市场 

4.5.1 韩国 
自 2003 年以来，韩国已成为我国针织品出口的第五大目标市场，从生产工艺到产品质量要求与

日本基本一致。其差异类同于我国与日本的差异。 

表 32 列出了韩国针织品主要技术指标要求。 
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表 33： 韩国针织品主要技术指标要求 

项目 要求 

外观质量 无染斑、无针洞、无污渍 

缝制要求 不允许有断线、飞缝 

一线缝：13 针/英寸 

二线缝：10 针/英寸 

主吊牌内容 公分号、型号、制品尺寸、纤维含量、制造者名或省略

代码 

胀破强度 长内衣：≥350kPa；其它≥400kPa 

非纤维含量 2%以下 

pH 值 6 ~ 8 

甲醛 不高于 75ppm 

水洗尺寸变化率 汗布：≤±7% ；罗纹及其他：≤±10% 

色牢度 

     洗涤变色 

     摩擦变色 

     汗渍变色 

 

4 级以上 

3 级以上 

3 级以上 

色差 基本一致 

 

4.5.2 澳大利亚与加拿大 

澳大利亚针织产品技术标准与欧盟标准基本一致，如表 33 所示。其与我国的差异请参阅本章欧

盟市场部分。 

加拿大市场受北美自由贸易区的影响，其执行的标准与美国市场一致，部分指标如表 33 所示。

其与我国的差异请参阅本章美国市场部分。 

 

表 34:   澳大利亚、加拿大市场的质量标准 

强制性(必须遵循的)测试 

必要的基本测试 要求 

澳大利亚 加拿大 

纤维标签 

纤维分析 

单纤含量 

多纤含量 

 

－ 

 

无误差 

±3％ 

标签 

尺寸稳定性 

a）水洗  直、横向 

b) 干洗  直、横向 

染色牢度 

水洗    变色 

            变色 

干洗    变色  

氯漂    变色 

 

±5.0% 

±2.5% 

 

4 

3～4 

4 

4 

 

洗 3 或 5 次后  ±5.0% 

±3.0% 

 

4 

3 

4 

4 
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服装外观 

水洗或干洗后变化 

平整度等级  

 

无明显变形及变色 

3.5 

 

无明显变形及变色 

3.5 

强制性(必须遵循的)测试 

可燃性 

可燃性试验 

儿童睡衣 

服装 

 

 

基于 AS/NZS1249 要求 

 

 

同美国儿童睡衣规则 

平纹织物续燃时间多于 3.5s；

起绒织物多于 7s 

危险化学品 

化学成分分析 同欧盟相关标准 

 

同美国相关标准 

 

附加性能测试 

染色牢度测试 

摩擦/摩擦脱色 干        

              湿 

光照 

直接照射 10 小时(10 AFU) 

/3 级光标准 

直接照射 20 小时(20AFU) 

/4 级光标准 

直接照射 40 小时(40 AFU) 

/5 级光标准 

耐汗渍        变色 

              沾色 

耐水          变色 

              沾色 

耐氯          变色         

              沾色 

耐海水        变色         

              沾色 

4 

3 

 

衬里/内衣 

    3 级 

外衣 

    4 级 

泳衣 

    5 级 

4 

3～4 

4 

3～4 

4 

－ 

4 

3～4 

4 

3 

 

衬里/内衣 

    3 级 

外衣 

    4 级 

泳衣 

    5 级 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

强力测试 

胀破强度（kg/ cm2） 

织物 

线缝 

 

2.8 

2.5 

 

2.8 

2.5 

性能测试 

抗起球性 

随机转鼓试验 

起球箱试验 

拒水性 

喷淋试验 

 

3～4 

3～4 

 

4 

 

3～4 

－ 

 

90 

 

4.5.3 其他市场 

俄罗斯。前苏联的技术标准体系不仅健全、完善，而且具有相当的先进性，它代表了一种不同
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于西方国家的标准体系。但是，随着前苏联的解体，原有的标准体系被打乱。为适应市场经济的变

化，俄罗斯正在加紧修订标准，在质量与标准要求方面正在逐步与国际接轨。目前已开始推行 ISO9000

认证，生态纺织品标准也已颁布并被确定为俄罗斯国家标准。 

阿联酋、新加坡等国家。它们的贸易形式突出表现为转口贸易，其执行的标准体系将受各方面

因素的制约。对此，在交易合同中必须明确产品的质量要求。 

4.6 安全方面的新要求 

4.6.1 美国 

  2010 年 10 月 1 日，加州 65 法令（California Proposition 65）就时尚配件中的邻苯二甲酸二(2-

乙基己基)酯（DEHP）含量达成一致，这些配件包括服装、鞋类、珠宝、以及移动电子设备的外壳等。

根据法令，这些配件中 DEHP 不能超过 1000ppm（0.1%）。 

2016 年，美国纺织服装和鞋协会发布第 17 版限用物质清单（RSL），共罗列了 12 类超过 250 种

服装、鞋类和成品家纺产品禁用或限制使用的物质。据了解，美国新版家纺服装限制物质清单主要

对芳香胺类物质的测试方法、金属类物质、阻燃剂、新增皮革中甲醛的测试方法等作了规定。本次

发布的版本相对第 16 版而言主要有以下变化：  

1.对芳香胺类物质的测试方法进行了更新；  

2. 根据欧盟 POP 法规的修订案 (EU) 2015/2030，阻燃剂物质新增对短链氯化石蜡 (SCCPs)的限

量要求：物品中限量 0.15%，物质及配制品限量 0.1%；  

3. 金属类物质新增欧盟 REACH 法规附件 XVII 对铅的限制要求：总铅 500ppm，释放量

≤0.05g/cm2/h 或 0.05μg/g/h；  

4. 新增皮革中甲醛的测试方法 GB/T 19941-2005；  

5. 邻苯类物质新增一项 SVHC 要求：CAS;68515-51-5，68648-93-1(邻苯二甲酸二 (C6-C10)烷基

酯;(癸基，己基，辛基)酯与 1，2-邻苯二甲酸的复合物；以上两个物质只有在邻苯二甲酸二己酯

(EC201-559-5)含量≥0.3%时，才被判为 SVHC 物质)。  

4.6.2 欧盟 

欧盟发布 2016 年第 26 号法规，要求纺织制品中 NPE(壬基酚聚氧乙烯醚)含量不得高于

0.01%(100ppm)。法规过渡期为 5 年，期满后不符合限量要求的产品将不允许在欧盟市场销售或进口。 

2016 年，欧盟生物杀灭剂法规(简称 BPR 法规)正式实施，要求未获授权的生物杀灭剂及其处理

产品 2017 年 3 月 1 日前退出欧盟市场,BPR 法规明显增加了我国相关产业出口成本。 

另外，欧盟通过了决议 2009/425/EC，进一步限制对有机锡化合物的使用，欧盟指令 2009/425/EC

指出自 2010 年 7 月 1 日起欧盟将在所有消费品中限制使用某些有机锡化合物。2009/425/EC 关注的

三取代基有机锡化合物(TBT &TPT) ，二取代基有机锡化合物(DBT & DOT)，被广泛的应用于消费品

中,例如鞋的内底，袜子和运动衣的抗菌整理，聚氨酯泡沫生产过程中的添加剂，PVC 生产过程中的

稳定剂或硅橡胶生产过程中的催化剂等。由于有机锡化合物对人类健康和环境都会造成不良的影响，

http://www.sinotex.cn/Fuzhuang/
http://info.texnet.com.cn/key-欧盟-1.html
http://info.texnet.com.cn/key-进口-1.html
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因此含有机锡化合物的产品被严格地限制。 

4.6.3 日本 

2015 年 4 月 8 日，日本修订通过了《家用产品有害物质管控法案》，正式把可分解致癌芳香胺的

特定偶氮染料列为有害物质，禁止在纺织品中使用。《家用产品有害物质管控法案》于 2016 年 4 月 1

日起正式实施。2015 年 7 月，日本厚生劳动省（MHLW）公布部长政令（第 124 号），其中包括详细

的技术要求，该项法案将偶氮化合物列为有害物质，并限制二十四（24）种特定芳香胺不得超过 30μg/g 

(mg/kg)，该项测试将使用气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）进行检测。根据条款规定，政令中规定的

家居用品范围包括：（1）含偶氮染料的纺织品：尿布、尿布兜、内衣、睡衣、手套、袜子、中衣、

外衣、帽子、寝具、地板用织物、桌布、衣领装饰物、手帕、毛巾、浴室脚垫以及相关产品；（2）

含偶氮染料的皮革和/或皮毛制品：内衣、手套、中衣、外衣、帽子以及地板用织物。 

4.7 国外纺织品标签的新规定 

4.7.1 美国 

美国联邦贸易委员会（ F T C ）负责技术法规 16CFR423《纺织品服装和面料的维护标签》的实

施，要求产品制造商和进口商在销售中应按照规定使用维护标签，提供规范的维护说明；并要求在

维护标签中标注洗涤、漂白、干燥、熨烫、干洗方式及警示语。ASTM D 3136《服装、纺织品、家

具织物和皮革制品护理说明标签的标准术语》对护理术语和详细说明做了具体的规定。ASTM D 5489

《纺织产品护理说明的符号指南》（Standard Guide for Care Symbols for Care Instructionon Textile 

Products）对纺织品符号做了具体的说明。标准中规定用符号表示洗涤维护标识时，用点和摄氏度或

华氏度一同表示水温，点数越多，水温越高。国际标准只需标出摄氏度水温。 

美国要求进口纺织品及服装的标签必须采用英文标识，且必须符合相关规则。并且规定：（1）

对纤维成分的标注必须采用非商标纤维名称，且应按重量的百分比由大至小顺序排列;纤维名称可使

用联邦贸易委员会或国际标准化组织批准的纤维名称;商标名称可与非商标纤维名称一并使用；纤维

成分可于标签背面标明，但有关资料必须容易找到；占纤维总重量不足 5%的纤维不应以名称识别，

而应列为其他纤维，但毛或再生毛及具特殊功能的纤维除外。（2）关于产品的原产地标签，除非有

先例允许其他标记方式，否则所有服装必须以布标签标示原产地。（3）原产地名称前面必须加上 Made 

in 或 Product of 等类似字眼，让最终购买者清楚看到，以免被误导。美方也同意在若干情况下接受在

服装内面领口位置的布料上直接丝网印刷的原产地标志。此外，双面服装也豁免领口标签规定。例

如，一件可双面穿着的女装短背心，可于背心内面下侧缝骨贴上永久水洗标签，以及采用紧系于领

口的飘带式标签。 

4.7.2 欧盟 

欧洲标准 EN ISO 3758《纺织品－保养标签的图形符号规则》（Textiles－Care labeling code using 

symbols）等同采用国际标准，对纺织品保养的标签要求是自愿性的。该标准要求标签应永久地固定

在纺织产品上，且符号不被掩藏，使消费者可以很容易地发现和辨认。该标准标识体系源自于纺织



出口针织品技术指南 

 71 

品保养标签国际协会（GINTEX），其保养指引图形符号顺序是：水洗、漂白、干燥、熨烫和专业维

护。如果需要多个干燥符号或多个纺织品专业护理符号，符号应按水洗、漂白、翻转干燥、自然干

燥、熨烫、专业干洗和专业湿洗的顺序排列。 

另外，环保标签是欧盟规定的一种自愿性产品标志，满足环保标签要求的产品将获颁花形标志，

有着无可比拟的附加优势，国内输欧企业一方面要树立生态安全观念及环保意识，推行“绿色运营”，

以生产“绿色产品”为主导目标，另一方面要积极跟踪欧盟生态标签法规的更新，及时了解最新资

料，积极申请绿色标签，提升产品层次，促进纺织品出口。欧盟《官方公报》刊登第 2014/350/EU

号决议，发布纺织品环保标签(Eco-label)新规，内容更新如下：一、扩大了限定产品的范畴，纺织服

装及配件、在室内使用的纺织品、产品包含的非纤维部件(例如拉链及钮扣)，以及用来清洁或抹干表

面的织物产品均纳入涵盖范围中，但一次性产品，铺地用品，含电气装置的服装、织物及纤维排除

在外。二、规定有害化学物质的限制使用，重点列出了 REACH 法规候选物质清单中高度关注物的限

量，并明确纺织品生产加工过程中各个流程应遵守的环保准则。 

4.7.3 日本 

日本家用纺织品品质标识法对标签标识的规定是强制性的，现行的强制性纺织品洗涤护理标签

法案 JIS L 0217:1995 规定符号应按水洗、漂白、熨烫、干洗、拧水及干燥的顺序排列，与欧盟及我

国的要求不同。2015 年 3 月 31 日，日本消费者事务局（CCA）通过了新的强制性纺织品洗涤护理标

签法案 JIS L 0001 :2014，替代现有的强制性纺织品洗涤护理标签法案 JISL 0217:1995。新洗涤护理标

签法案于 2016 年 12 月 1 日生效。新的洗涤标签中增加了滚筒式的洗涤烘干机等“转笼烘燥”、适用于

有色服装等漂白的“氧漂”等新的洗涤标签，护理符号由 22 个增加到 41 个，把基本符号分为 5 种，分

别为水洗、漂白、干燥、熨烫和专业维护，其中专业维护分为专业干洗和专业湿洗，在消费者购买

纺织品时为其提供详细的有关护理方面的信息。此外，护理标签信息必须永久附着于纺织品，或直

接印刷或缝制在产品上，该标签必须是可见、持久，消费者可轻易接触的。
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5 出口商品应注意的问题 

5.1 专利问题 

5.1.1 申请国外专利问题 

选择申请专利的种类。各国对专利的种类的规定不尽相同，世界上绝大多数国家均有发明、外

观设计专利两种，而德国、巴西、西班牙、日本、意大利、波兰、葡萄牙、韩国、菲律宾、加入非

洲知识产权组织的一些国家等则有发明、实用新型和外观设计三种。一般说来，实行实用新型法律

保护制度的国家，其有关法律规定保护的实用新型，其创造性要求较低，保护期限较短(与我国基本

相同)、交费较少。 

要充分利用专利合作条约申请国外专利。专利合作条约对专利申请的受理和审查标准作了国际

性统一规定，在成员国的范围内，申请人只要使用一种规定的语言在一个国家提交一件国际申请，

在申请中指定要取得专利保护的国家，就产生了分别向各国提交了国家专利申请的效力，条约规定

的申请程序简化了申请人就同样内容的发明向多国申请专利的手续，也减少了各国专利局的重复劳

动。  

5.1.2 对专利权的合理限制 

各国由于社会、经济、技术等方面发展不同，有些专利权人不愿意在专利授权国实施其专利，

这时专利授权国就要进行干预。 

不能将使用免费专利技术(过期专利或未在国内申请的专利)的此类产品出口到已取得专利权并

仍在专利保护期内的国家和地区。 

5.2 民族习惯与文化问题 

5.2.1 美国 

美国人的衣着，可以说是自由严谨两分明。人们日常穿着是自由自在、无拘无束。全凭自己的

爱好。夹克衫、运动衫、牛仔服随处可见，甚至穿着泳装也可以招摇过市。牛仔服最能反映美国人

的特征。 

另一方面，在一些正式场合，美国人的衣着又非常严谨，如上班或从事商务活动时，男士都穿

较深颜色的西装，打领带，给人一种沉稳可靠的印象。女士穿套裙，颜色多为深蓝色、灰色或大红

色。 

在美国，素雅洁净的颜色受人喜欢，如象牙色、浅绿色、浅蓝色、黄色、粉红色、浅黄褐色。

但很难指出那些属于特别高级的色彩。很多心理学家的调查表明：纯色系色彩比较受欢迎；明亮、

鲜艳的颜色比灰暗的颜色受欢迎。在服装颜色方面，在美国南部，女人喜欢蓝色系；新英格兰人由

于皮肤红润，所以喜欢购买适合自己皮肤颜色的衣服。在得克萨斯州，圣诞节过后买淡茶色物品的

人就会增加起来。 
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忌“13”；讨厌蝙蝠，认为他是凶神恶煞。 

5.2.2 日本 

进入日本的商品颜色忌黑白相间色、绿色、深灰色和紫色。鲜花忌送菊花、荷花，也忌送仙客

来、山茶花以及白色、淡黄色花。动物图案忌獾和狐等。 

5.2.3 欧盟 

欧盟是由欧洲共同体 (European Communities) 发展而来的，是一个集政治实体和经济实体于一

身，在世界上具有重要影响的区域一体化组织。 

（1）德国：由于德国是一个消费水平高，购买力强，具有吸引力的市场，所以外商只有提供有竞争

力的商品，并配之以长期的销售战略，才能在德国市场站稳脚跟。德国青年也喜爱国际流行式样及

时装，但他们更偏重保守，而且生产资料、消费品的包装要求不能对环境有害。同其他西方国家一

样，德国人对“13”也很忌讳；红色在德国表示凶兆。 

（2）英国：英国人讲究穿戴，穿着要因时而异。忌用人像做服饰图案或商品的包装；忌大象、孔雀、

猫头鹰等图案商标。 

（3）法国：法国人对衣着十分讲究，购物时只追求“物美”而不是“价廉”，以避免给人留下“爱

买便宜货”的印象。忌讳”13”；忌黑桃图案（不吉利）、仙鹤（淫妇的代名词）、大象（蠢汉）。 

（4）意大利：意大利人注意个人之间的关系，交易上虽然是公司对公司，但都是以个人对个人的关

系为基础的。因此，同对方处理好个人关系是生意成功的决定因素之一。他们对自然界的动物有着

浓厚的兴趣，喜爱动物图案、鸟的图案。尤其是对狗和猫异常偏爱。意大利人喜欢绿色和灰色，忌

紫色，也忌仕女像、十字花图案；红玫瑰表示对女性的一片温情；忌“13”和星期五；菊花代表哀

伤。 

（5）西班牙：西班牙人在经营方面，态度非常积极。谈判时，出面磋商的人也具备绝对的决定权，

所以，商务谈判我方也必须派遣相当的人员前往洽谈，否则，他们将不予理睬。西班牙人历来就喜

欢黑色。喜欢狮子、鹰、花卉、石榴，而不喜欢山水、亭台、楼阁。西班牙人把石榴看作是富贵、

吉祥的象征。忌“13”和星期五。 

5.2.4 南美 

（1）阿根廷：阿根廷人经常以服装判断人，服装就是他们据以做“人物评价”的基准。服装颜色不

可以是灰色，阿根廷人认为灰色不开朗，令人有阴郁感，因此不受欢迎。不可以衬衫、领带之类贴

身之物作为礼品。 

（2）巴西：巴西人以棕色为凶丧之色，紫色表示悲伤，黄色表示绝望。紫色配黄色认为是患病的预

兆。还认为深咖啡色会招来不幸。 

（3）秘鲁：紫色平时禁用；人们喜欢红、黄、绿色，也喜欢向日葵图案。 

（4）智利：忌讳 13 和星期五；他们不喜欢黑色和紫色，不喜欢菊花。 

5.2.5 东盟贸易自由区 

（1）马来西亚：马来西亚人喜欢穿天然纤维做成的衣服。在服饰上，男子习惯着传统的民族服装，

其上衣无领，头戴无边帽。马来人忌穿黄色服装，认为黄色象征死亡；忌 0、4、13 等数字。 
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（2）泰国：泰国人喜爱红、黄色，禁忌褐色。习惯用颜色表示不同日期，星期日为红色，星期一为

黄色，星期二为粉红色，星期三为绿色，星期四为橙色，星期五为淡蓝色，星期六为紫红色。居民

常按不同日期，穿着不同色彩的服装。过去白色用于丧事，现在改为黑色。泰国的国旗由红、白、

蓝三色构成。红色代表民族和象征各族人民的力量与献身精神。白色代表宗教，象征宗教的纯洁。

泰国是君主立宪国家，蓝色代表王室。蓝色居中象征王室在各族人民和纯洁的宗教之中。 

（3）新加坡：新加坡人视紫色、黑色为不吉利，黑、白、黄为禁忌色，一般红、绿、蓝色很受欢迎；

禁止使用宗教词语和象征性标志；反对使用如来佛的形态和侧面像；喜欢红双喜、大象、蝙蝠图案；

数字禁忌 4、7、8、13、37 和 69。 

5.2.6 中东地区 

（1）阿联酋：禁穿有星星图案的衣服；忌以猪、十字架，六角形作图案；喜爱羚羊；喜爱棕色、深

蓝色；禁忌粉红、黄、紫色。 

（2）沙特阿拉伯：沙特阿拉伯人崇尚白色（纯洁）、绿色（生命），而忌用黄色（死亡）；忌用猪和

熊猫、十字架、六角星等作图案；  

（3）土耳其：在土耳其应慎用绿三角，绿三角是免费用品的标志。土耳其人喜爱绿色、白色和绯红

色；禁忌紫色和黄色，因为黄色标志着死亡；在布置房间、客厅时，绝对禁忌用花色，因为民间一

向认为花色是凶兆，是禁色；禁忌吃猪肉，忌把猪、猫、熊猫作图案。 

（4）伊拉克：伊拉克人忌讳蓝色；禁忌以猪、熊猫、六角星做图案；3、13 为禁忌数字。 

5.2.7 非洲 

（1）埃及：忌讳黑色与蓝色；禁穿有星星图案的衣服，即便是有星星图案的包装纸也不受欢迎；埃

及人喜欢金字塔型莲花图案；禁忌猪、狗、猫、熊；忌讳 13，认为它是消极的；3、5、7、9 是人们

喜爱的数字。 

（2）利比亚：忌讳黑色，喜爱绿色；猫、猪、女性人体均属禁忌的图案。 

5.2.8 其他国家和地区 

（1）俄罗斯：俄罗斯人对颜色很讲究，认为红色表示吉祥和美丽，黑色表示肃穆和不祥，白色表示

纯洁和温柔，绿色表示和平和希望，粉红色表示青春，蓝色表示忠诚和信任，黄色表示幸福、和谐，

紫色表示威严和高贵。俄罗斯人忌讳 13，喜欢 7；  

（2）加拿大：加拿大人在禁忌上与欧洲人有很多相同之处。  

（3）澳大利亚：忌讳数字“13”；讨厌兔子图案，喜欢袋鼠、琴鸟、金合欢花图案；忌送菊花、杜

鹃花和黄颜色的花。 

5.3 绿色消费 

为顺应绿色消费的趋势我国的针织企业必须注意以下问题: 

5.3.1 绿色技术标准 

发达国家在保护环境的名义下，凭借其经济、技术的垄断优势，通过立法手段制定出严格的强

制性技术标准，限制国外商品进口。由于这些标准都是根据发达国家生产和技术水平制定的，所以
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对于发展中国家来说，由于受技术水平的影响，存在一定的难度。这种貌似公正、实则不平等的技

术标准，势必导致发展中国家产品被排斥在发达国家市场之外。1995 年 4 月，由发达国家控制的国

际标准化组织开始实施《国际环境监查标准制度》，要求产品达到 ISO9000 系列质量标准体系。欧盟

启动 ISO14000 的环境管理系统，要求进入欧盟国家的产品从生产前到制造、销售、使用以及最后的

处理阶段都要达到规定的技术标准。此外，欧盟 1998 年制定了一个 ASOUN9000 标准，规定更加全

面。目前已有不少国家意识到，仅靠对产品本身污染的末端控制已不适应实际需要，于是纷纷制定

了有关产品加工过程和加工方法必须符合特定环境要求的 PPM (Processing & Product Method)标推。

在乌拉圭回合签订的《技术贸易壁垒协议》中，对 PPM 的境外实施作出了突破性的规定，即如果这

种 PPM 标准影响产品功能，进口国有权限制不符合本国 PPM 标准的产品进口。 

5.3.2 绿色包装制度 

绿色包装制度就是要求进口商品包装节约能源、用后易回收或再利用、易于自然分解、不污染

环境、保护环境资源和消费者健康。根据这一原则，发达国家相继采取措施，制定了含有环保措施

的关于包装的法律、法规和技术标准，主要有以下几种：制定绿色包装的法律、法规。许多发达国

家通过实施法律、法规要求进口的产品包装及其废弃物的处理应遵守该国的法律、法规；规定使用

某些包装材料，为了保护本国的资源防止因包装物中的病虫害，许多国家对包装物作出限制、严格

检验和处理规定。限制使用不能再生或不能分解的塑料；征收各项原材料费、产品包装费和废物处

理费。为推动“绿色包装”的进—步发展，德国 l992 年 6 月公布《德国包装废弃物处理的法令》；

奥地利 l993 年 10 月开始实行新包装法规：英国制订了包装材料重新使用的计划，要求 2000 年前使

包装废弃物的 50％～70％重新使用；日本也分别于 1991、1992 年颁布并强制推行《回收条例》、《废

弃物清除条件修正案》；美国规定了废弃物处理的减量、重复利用、再生、焚化、填埋 5 项优先顺

序指标。这些“绿色包装”法规，虽然有利于环境保护，但却为发达国家制造“绿色壁垒”提供了

可能。 

5.4 市场准入环境要求 

虽然配额取消为我国针织业带来了新的发展机遇，但来自欧美等发达国家的种种更加严格的市

场准入要求正在成为我国针织品进入国际市场的新障碍。可以肯定目前限制我国针织品出口的措施

决不会随着配额的取消而消失，发达国家绝不会主动向我国出让市场空间，国际针织品贸易环境不

会立即发生根本性变化，出于地区性的利益和贸易保护主义，进口国通过“反倾销政策”、“技术

贸易壁垒”、“保障措施”、“原产地规则”、“区域经济一体化过程中形成的实质性歧视和壁垒”

等手段，还可能会对我国针织品贸易提出各种更加苛刻市场准入的条件，从而对我国针织品出口带

来严峻的挑战。 

5.5 加强国际合作 

国际产业转移是实现全球经济一体化的重要内容，针织制造必须充分利用资源的国际配置，推

进国际交流合作，结合自身需要，实现互利共赢。发挥我国针织行业技术、研发、人才和产业链较
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为完整等优势，融合资金、品牌和营销渠道优势，结合国家“一带一路”建设，进一步加强国际产

业协作，积极推进针织产业国际布局的完善。充分利用两个市场、两种资源，实现针织产业的跨国

经营和再造升级，加速产能的转型升级。“走出去”企业应当加强政策咨询、投资环境与贸易环境

考察，还要加强技术互补互动。加强国际针织产品需求趋势分析，把握国际产业发展方向。企业可

以设置国际研发中心、营销中心，积极推行先进的产品设计理念、研发思路和工艺技术，以丰富的

产品、良好的质量快速提升我国针织品牌，引领国际针织制造。 

5.6 其他问题 

5.6.1 特保措施 

根据 WTO《纺织品服装协议》约定，2005 年 1 月 1 日，延续了 30 多年的全球纺织品配额制度

将全面废除。中国纺织工业的国际竞争力在除掉“配额”拦路虎后突显出来，国际专家普遍认为中

国对美国和欧盟的出口将获得巨大增长，尤其是针织品和服装的出口激增。但是要密切注意的是美

国可能起用“特保措施”。“特保措施”源于中国在加入 WTO 时签定的一些特别限制条款。按其规

定，WTO 成员有权以“造成市场混乱”为由，对原产于中国的纺织品和服装进口采取临时限制措施；

其中，纺织品的进口增幅不得高于最近 12 个月水平的 7.5%（羊毛产品增幅的 6%）。采用“特保措

施”有时间限制，一般为期一年。美国的临时性措施形式可能是提高进口关税或将关税与全球配额

结合起来使用，来限制中国纺织品的出口优势。而且 WTO 其他成员，也会仿效美国采取限制我国纺

织品出口的措施。所以，企业需要密切关注本企业和原产于中国的同类产品在进口国的平均数量和

价格走势，避免出现过渡竞争、摊薄利润的局面。同时更加注意加强企业自身的竞争力，提高品质，

争取在国际市场上做大、做强。 

5.6.2 信用证结汇中的问题 

信用证是国际贸易中使用最广泛的支付方式，同时也被认为是相当保险的结汇方式。但是近十

几年的发展中，我国的许多出口企业对信用证的认识不深，由于使用信用证不慎而产生的损失时有

发生，导致信用证失去其本质的意义。面对这种情况，我们要更好的认识信用证，做好信用证风险

的防范。信用证常见风险主要有： 

①开证行的资信差，或是资信不高。开证机构为非银行机构。  

②进口商伪造信用证修改书。 

③进口商修改信用证意思不明确，造成出口方误解。 

④ “软条款”/“陷阱条款”。 

⑤假客检证书。 

⑥伪造保兑信用证。 

⑦转让信用证下的风险。 

⑧信用证密押或签字不符，使其无法生效。 

5.6.3 授权生产 

目前我国针织产品出口多为贴牌加工，通用的做法是国际品牌商与生产企业签定授权证书，将
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企业列为自己的合格供应商。同时要求企业必须按照该品牌商的要求组织生产和出货。企业如果违

反品牌商的约定，随意生产或分包，将可能导致授权生产资格被取消，客户不仅取消定单，甚至会

要求企业赔偿损失。 

5.7 企业社会责任 

自 20 世纪 80 年代开始，欧美等发达国家开始兴起企业社会责任运动，它包括了对环保、劳工

和人权的要求等，并以此引导消费者的关注焦点从单纯的关心产品质量转向产品质量、环境、职业

健康和劳动保障等社会责任等诸多方面。通过"购买权力"要求企业承担社会责任，改善企业的劳工待

遇和对环境的保护等问题。同时，一些绿色和平、环保、社会责任和人权等非政府组织以及舆论也

不断呼吁，要求社会责任与贸易挂钩。迫于上述压力和自身的发展需求，很多欧美公司纷纷制定可

以对社会做出必要承诺的责任守则（包括社会责任）或通过认证（包括：环境、职业健康、社会责

任）的方式来应对不同利益团体的需要。 

近些年来，随着劳动密集型企业迅速向发展中国家转移，跨国公司（零售商）在全球采购和定

点采购时，往往通过“验厂”的方式对供货方的生产能力、规模条件及安全生产是否满足要求进行

判定。一些行业、地区、乃至全球性的行业组织和非政府组织也制定了各自的守则。据国际劳工组

织 ILO 统计，这样的守则已经超过 400 个。 

在众多的企业社会责任守则中，与纺织、服装企业有关并具有一定影响力的是“WRAP”，其

认证属自愿性的。WRAP 是“全球负责任服装组织”的英文缩写，它是由美国服装和鞋袜协会（AAFA）

倡导组成的一个世界性的中性组织，目前有十多个国家的近千家服装企业参加，我国已有 30 多个企

业参加到 WRAP 行列。WRAP 的目的是独立督察及验证企业生产设施是否符合对社会负责任的全

球性的标准原则，并确保缝制产品是在合法、人道的情况下生产。凡是自愿接受 WRAP 认证计划评

鉴的企业均要符合 WRAP 原则标准，并可获得 WRAP 的证书。 

WRAP 原则包括：符合法令及工作间规定、禁止强制劳动、禁止雇佣童工、禁止滋扰或虐待劳

工、符合薪酬与福利规定、符合工作时间规定、禁止岐视、符合健康与安全标准、保障结社的自由、

符合环境管理要求、符合海关规定、防止转运毒品等方面。 
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6 达到目标市场要求的建议 

6.1 对立法和强制性标准的制定要引起足够的重视 

根据ISO／IEC指南2中对强制性标准(Mandatory Standard)的定义，强制性标准的强制性是由法规

或技术法规赋予的，如欧盟关于公制和英制的使用问题，是由欧盟19511法令明确规定的。对此，我

国也必须加强技术性法规的立法工作，不能完全以强制性标准替代法规。 

6.2 面对“绿色壁垒”的对策 

面对由于绿色消费潮流而引发的发达国家的绿色壁垒，我国的针织企业最根本、最有效也最有

益于可持续发展的措施就是以积极的态度去迎接挑战，变阻力为动力，抓住时机采取一系列的策略，

开拓国际绿色市场，在竞争中求生存。 

6.2.1 加强环境保护意识 

“我们共同生活在一个地球上，每一个人都要保护她”。在这一问题上，世界各国已达成共识。

针织生产的环保化是我国针织工业必须认真考虑的问题。针织生产的环保化包括原料、染化料、加

工工艺的选用及产品的质量、档次和废弃后的处理、再利用等多方面的内容。在加工方面，染整工

序将起关键作用。我国一些针织企业还在使用不符合规定的染料和助剂；一些针织企业的污水处理

还存在着不少问题；绿色纺织品、环保纺织品的意识还需加强。 

6.2.2 改进商品包装 

针织产品的包装也是针织出口面临的一个主要问题。我国针织企业要想避免其他国家以包装不符

合要求来限制我国针织产品的出口必须首先在包装材料方面要符合环保要求。这就要求针织企业要

积极开发以植物为包装材料的技术，避免使用含有毒性的材料，尽可能使用循环再生材料以及选用

同一种包装材料。在包装设计方面要突出环保气息。在包装设计之前，设计者必须调查国际市场对

环保包装的具体要求，例如进口国有关环保包装的法规，消费者环保消费观念的强度、绿色组织活

动、环保包装发展趋势等，以便在包装设计时充分考虑这些因素。 

6.2.3 生态环保加工将是应对绿色壁垒、扩大我国针织产品国际市场份额的最有效的途径之一，同时

也是我国针织生产走向国际亟待解决的最大难题之一。 

生态环保加工主要源于生态针织品的概念，它有四个层面的含义： 

①针织品的原料生产或种植是生态环保的。 

②针织品生产过程处理是生态环保的。  

③针织成品有害物质含量极低，对消费者无害无刺激。 

④针织品废弃物处理要符合环保。  

从国际上看，做好生态环保工作目前也只是侧重于生产过程生态标准和产品生态标准的把握和

运作。  
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应该看到，国际上最通用的最直接的就是设立生态针织品的生态标准，又称“绿色标签”或“生

态标签”，我国要及时研究、制定形成自己的生态标准体系。 

6.3 品牌战略 

经济全球化和产品同质化的时代潮流刺激品牌之战越演越烈。我国纺织服装出口中自有品牌的

占有率不到10%，针织更少；赚取的只是制造加工环节的微薄利润。从长远目标看，我们要走高端针

织、品牌针织、科技针织、时尚针织之路。因此，要集中力量实施新一轮品牌战略，要充分利用品

牌资源，实现优势互补，支持重点企业在新产品设计、技术创新、关键人才等方面转换体制和机制，

全方位进入市场，打造新的品牌形象，最终赢得客户，赢得市场。对于有资金实力的大企业，一方

面可在国外适宜的地点设厂，打造全球供应链；另一方面，可探索介入国外营销网络，开发自有品

牌。 

品牌运作的主体是企业，要集中力量将保留下来的品牌运作好；要引入专门化的品牌资产管理

理念和做法 ，建立以顾客为基础的品牌资产管理体系；要进一步研究业内的品牌资源，在不断整合、

发展的基础上实现共享。 

6.4 提高产品的附加值 

产品质量是产品竞争力的基本保障，企业必须做好质量控制与管理工作。不仅需要优化加工工

艺、降低成本、提升质量，更需要企业注重具有自主知识产权的新工艺、新技术、新产品的研究与

开发。依据市场对针织服装的需求，应注重开发功能型、智能型针织产品。同时，在新产品开发过

程中，不但要紧跟市场，而且要注重开发、引导消费市场。 
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7 我国企业出口常见的技术性贸易措施和常见案例 

案例一：某企业出口美国的 360000 双袜子，由于镶嵌在袜子上的旗标嵌花脱落，造成儿童吞食，

CPSC 对其进行回收等处理。  

案例二：某企业出口内衣到德国，因内衣的挂钩“镍释放量”超标，未被允许进入德国海关，

企业不仅要承担退货的损失，还要交纳罚款 3 万欧元。此前这个企业在选择挂钩时根本没有考虑去

检测“镍释放量”，但是德国技术法规规定，直接接触皮肤的金属制品如果“镍释放量”超标会对皮

肤造成伤害，属不可进口、不可销售的产品。 

案例三：一家 T 恤衫厂为国际著名品牌“NIKE”生产的 POLO 衫被检测胸前印花标志“铅含量

超标”不仅被全部退货并承担赔款损失，而且被取消了“合格供货商”的资格。 

案例四：60000套婴儿服装，14—20美元/套，由于领口的带子滑落，造成儿童吞食（已收到4起

婴儿吞食的报告），CPSC对其进行回收等处理。 

案例五: 6600件少女长袖带帽运动衫，30美元/件，由于领口有长带子设计，已经勒死16人，CPSC

对其进行回收和巨额罚款等处理。 

案例六：780件少年纯棉带帽夹克/运动衫，20美元/件，由于帽子上的带子自85年来已勒死16人，

CPSC对其进行回收和巨额罚款等处理。 

案例七：26000套纯棉儿童套装，12—30美元/套，由于搭扣容易脱落引起吞食，CPSC对其进行

回收等处理。 

案例八：9800件中国产纯棉针织儿童服装，8—15美元，由于鼻形纽扣脱落造成儿童吞食，CPSC

对其进行回收等处理。 

案例九：7200件樱桃儿童装，20—22美元/件，由于孩子会吞食服装上的假樱桃，引起窒息，CPSC

对其进行回收等处理。 

案例十：12000件运动背心（三件套之一），97年6月—10月在美国按11美元/件销售，由于拉链

把儿脱落，CPSC对其进行回收等处理。 

此外，还有很多在出口之前因为检测不合格不能按时出货，回修合格后承担空运、赔款、打折、

取消定单等实例。其实如果企业在生产之前能了解这些法规和技术要求，在选择原料、制订工艺时

就进行考核和控制，就能有效避免这些损失。 
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